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szpica odgromowa 2 m — podtoczyé do istnie jacej instalacji odgromowe j

zwody odprowadza joce

panel PV monokrystaliczny 300 Wp poziomo skierowany na S na podkonstrukcji o kocie nachylenia 15 stopni
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RYNNA BAC

DYNEK SASIADUJACY

ZWODY POZIOME NISKIE NA DACHU UKLADAC NA TYPOWYCH
UCHWYTACH DACHOWYCH Z USZCZELKA LUB WSPORNIKACH Z
TWORZYWA SZTUCZNEGO DLA INSTALACJI St/Zn POLACZENIA
KRZYZOWE I IZIDGAI’_EZNE ORAZ POLACZENIA Z KONSTRUKCJA
STALOWA NA DACHU WYKONAC TYPOWYMI UCHWYTAMI DLA
INSTALACJI St/Zn ZWODY NA DACHU I PRZEwODY
ODPROWADZAJACE WYKONAC Z DRUTU St/Zn LUB St/Cu
B8mMm,

DO ZwODaw POZIOMYCH PIZII’_ACZYC METALICZNIE WSZYSTKIE
METALOWE ELEMENTY DACHU NP: ANTENY, IGLICE ITP.
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ZWODY POZIOME NISKIE NA DACHU UKŁADAĆ NA TYPOWYCH UCHWYTACH DACHOWYCH Z USZCZELKĄ LUB WSPORNIKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DLA INSTALACJI St/Zn POŁĄCZENIA KRZYŻOWE I ODGAŁĘŻNE ORAZ  POŁĄCZENIA Z KONSTRUKCJĄ STALOWĄ NA DACHU WYKONAĆ TYPOWYMI UCHWYTAMI  DLA INSTALACJI St/Zn ZWODY NA DACHU I PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ Z DRUTU St/Zn LUB St/Cu  8mm.DO ZWODÓW POZIOMYCH POŁĄCZYĆ METALICZNIE WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY DACHU NP: ANTENY, IGLICE ITP.
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-   zwody odprowadzające
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-   szpica odgromowa 2 m - podłączyć do istniejącej instalacji odgromowej
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-   panel PV monokrystaliczny 300 Wp poziomo skierowany na S na podkonstrukcji o kącie nachylenia 15 stopni
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