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 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ
1.  Prace rozbiórkowe

1 KNR 19-01
1019/02

(analogia)

Demontaż drzwi

kpl 12,000
2 KNR 19-01

1019/02
(analogia)

Demontaż okien

kpl 1,000
3 KNP 4

0907/03
Rozebranie oblicowania ścian z płytek glazurowanych

m2 7,000
4 KNR-W

4-01r97
0331/03

(analogia)

Wykucie/wycięcie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły dla otworów drzwiowych i 
okiennych na zaprawie  wapiennej lub cementowo-wapiennej (powiększenie otworów drzwiowych)

(0,3+0,3+0,3+0,4+0,5+0,5)*0,24*2,2 m3 1,214
0,9*1,2*0,24 m3 0,259

razem m3 1,473
2.  Nadproża, zamurowania

5 KNR 2-02
0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

7+11+6 szt 24,000
razem szt 24,000

6 KNR 2-02
0125/05

(analogia)

Założenie belek stalowych (ułożenie nadproży stalowych) (HEB 240)

(4*1,5)*83,2 kg 499,200
razem kg 499,200

7 KNR-W
4-01r97
0317/08

(analogia)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów na zaprawie cementowej  (zamurowanie/pogrubienie ściany 
oraz zmniejszenie otworów drzwiowych)

0,5*2,2*0,32 m3 0,352
0,3*2,2*0,24 m3 0,158

razem m3 0,510
8 KNR-W 2-02

0803/03
Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie

(5*0,3*2)*8 m2 24,000
razem m2 24,000

9 KNR-W 2-02
0830/04

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 24,000
3.  Wstawienie, wymiana oraz dostosowanie stolarki okiennej oraz drzwiowej

10 KNR-W
2-02r97
1039/03

(analogia)

drzwi aluminiowe z oknem podawczym (D8)

szt 1,000
11 KNR 2-02

1203/02
(analogia)

Drzwi wew.  z samozamykaczem (D7)

0,9*2 m2 1,800
razem m2 1,800

12 KNR-W
2-02r97
1039/03

(analogia)

Drzwi aluminiowe z samozamykaczem  EI60 (D6)

0,9*2,1 m2 1,890
razem m2 1,890

13 KNR 2-02
1203/02

(analogia)

Drzwi wew. aluminiowe pełne EI30 z samozamykaczem (D5, D2, D1)

0,8*2 m2 1,600
0,9*2*2 m2 3,600
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0,9*2*4 m2 7,200
razem m2 12,400

14 KNR 2-02
1203/02

(analogia)

Drzwi wew. aluminiowe przeszklone EI30 z samozamykaczem (D3, D4)

1,3*2,55 m2 3,315
0,9*2,9 m2 2,610

razem m2 5,925
4.  Wymiana stolarki okiennej

15 KNR 0-19
0929/09

(analogia)

Wymiana okien - klapy oddymiające z siłownikami

kpl 1,000
5.  Ściany wewnętrzne

16 KNR-W 2-02
0830/04

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 
(szpachlowanie obramowań drzwi okien bruzd)

m2 34,000
17 KNR-W 2-02

1510/03
Malowanie farbą lateksową dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (ściany)

m2 24,000
18 KNR-W 2-02

1510/03
Malowanie farbą lateksową dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (sufity) (Klatka 
schodowa korytarze)
6,61+8,62 m2 15,230
10,4+31,02 m2 41,420
32,96 m2 32,960

razem m2 89,610
19 KNR-W

2-02r97
0840/05

Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej

m2 7,000
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Nr Opis robót

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W CELU DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
1. Prace rozbiórkowe
2. Nadproża, zamurowania
3. Wstawienie, wymiana oraz dostosowanie stolarki okiennej oraz drzwiowej
4. Wymiana stolarki okiennej
5. Ściany wewnętrzne


