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wentylator dachowy do bloczków wentylacyjnych

świetlik do dachów płaskich 80x80 cm

Ł3
Ł2

Ł1

N3

N4

AT1

A

A

gres na kleju        1,5 cm
wylewka betonowa z ogrzewaniem wodnym   6,5 cm
izolacja przeciwwodna z folii z warstwą odblaskową
styropian podkładowy       15 cm
podbudowa betonowa wzmocniona siatką 6/15      15 cm
podsypka żwirowa zagęszczona do Id=0,9     30 cm

± 0,00

H

B

membrana PVC biała, RAL 9003
papa podkładowa  
łączniki mechaniczne do izolacji dachowych
papa podkładowa
płyta z wełny skalnej ze spadkiem     7-16 cm
plyta z węłny sklanej        2x5 cm
płyta z wełny sklanej dwugęstościowa    2x10 cm
grunt do podłoży betonowych
płyta stropowa strunobetonowa    15 cm

+ 4,60

C

płyta elewacyjna z betonu architektonicznego  6 cm
mocowanie płyt na podkładkach aluminiowych   1 cm
bloczki z autoklizowanego betonu komórkowego  36,5 cm
tynk gipsowy/ płytki gresowe na kleju   1,5 cm

D

D

płyta betonowa 40x80x8 cm 
miał kamienny 0/5  5 cm
kruszywo łamane 0/63 25 cm
pospółka   10 cm
grunt rodzimy

F

kostka betonowa gr 8 cm 
chudy betonklasy B 7,5   5 cm
podbudowa właściwa z betonu klasy B 15 gr 20 cm
warstwa odsączająca z piasku 10 cm
grunt rodzimy

1,15º - 2%

1,15º - 2% 1,15º - 2%- 0,05
D

teren istniejący

D

C

membrana PVC biała, RAL 9003
papa podkładowa  
łączniki mechaniczne do izolacji dachowych
papa podkładowa
płyta z wełny skalnej ze spadkiem     7-16 cm
plyta z węłny sklanej        2x5 cm
płyta z wełny sklanej dwugęstościowa    2x10 cm
grunt do podłoży betonowych
płyta stropowa strunobetonowa    26,5 cm

E

kratki nawierzchni wodoprzepuszczalnej gr 5cm 
wypełnienie z gleby próchniczej z nasionami trawy 5 cm
warstwa wyrównująca z piasku podsypkowego gr 3 cm
mieszanka kruszywa łamanego 30 cm
grunt rodzimy

+ 4,00

1,15º - 2% - 0,05

+ 3,92

- 1,70=66,5 m n.p.m.

membrana PVC biała, RAL 9003
papa podkładowa  
łączniki mechaniczne do izolacji dachowych
papa podkładowa
płyta z wełny skalnej ze spadkiem     7-16 cm
plyta z węłny sklanej        2x5 cm
płyta z wełny sklanej dwugęstościowa    2x10 cm
grunt do podłoży betonowych
płyta stropowa strunobetonowa    26,5 cm

H

I I

I

folia kubełkowa
masa asfaltowo - kauczukowa 3x
bloczki betonowe C12/15 - 24+12 cm
masa asfaltowo - kauczukowa 3x
papa asfaltowa na lepiku 2x
ława fundamentowa gr. 35 cm
podkład z betonu C8/10 gr. 10 cm
grunt rodzimy

bloczki z autoklawizowanego
betonu komórkowego

beton zbrojony

wełna skalna

izolacja przeciwilgociowa

bloczki z betonu C12/15
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