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ul. Wiśniowa 18, 66-431 Santok., www.bpkz.pl, email biuro@bpkz.pl
tel 607 778 384, NIP 599-247-79-07 REGON 080507930
Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzów Wlkp. - I Piętro

Ewa Muszalik
ul. Brzozowa 5
74-110 Banie

Działka o nr ew. 426/4, 436, 433/12, 1201, 1123/4,
1123/2, 435/4, 435/3, 435/1, 433/9, 433/5, 433/7,
433/6, 430/3, 429/7, 428/4, 428/6
74-110 Banie
Gmina Banie

Budowa sieci wodociągowej w obrębie dz. 426/4, 436,
433/12, 1201 wraz z przyłączem do działek nr 1123/4,
1123/2, 435/4, 435/3, 435/1, 433/9, 433/5, 433/7,
433/6, 430/3, 429/7, 428/4, 428/6,
przy ulicy Baniewickiej,
w miejscowości Banie, gm. Banie.
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Poziom porównawczy 50,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu [m]

Zagłębienie osi rurociągu

Odległości [m]

Średnice, materiał

Długość trasy [m]
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